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Caratteristiche del display

Il regolatore proporzionale dispone di un display a 3 cifre e mezzo e di un tastierino a tre
pulsanti, attraverso i quali è possibile visualizzare informazioni sullo stato del regolatore
e settare i parametri funzionali ed operativi.

Utilizzo del display in modalità “standard”

Quando si accende il regolatore, sul display compare il valore della pressione in uscita
rilevata dal trasduttore interno, questo valore può essere visualizzato in 3 differenti unità
di misura (Bar - PSI - MPa) selezionabili dall’utente.
Se viene premuto il tasto di destra ( ) durante il normale funzionamento del regolatore, sul display compare il 
valore della pressione desiderata. Questo valore è espresso nell’unità di misura predefinita dall’utente.
Poiché il regolatore di pressione prevede 5 differenti modalità di gestione del segnale di riferimento, se durante il
normale funzionamento viene tenuto premuto il tasto sinistro ( ), sul display compaiono alternativamente una
lettera ed un numero. La lettera indica quale sorgente di riferimento il regolatore sta utilizzando, il numero indica il
valore del riferimento.

(1) Attenzione quest'opzione è disponibile solo per i regolatori con ingresso analogico in tensione
(lettera T nella settima cifra del codice di ordinazione).

Impostazione del valore di pressione desiderata da display
Se il regolatore è configurato per utilizzare come sorgente di riferimento la tastiera del display, premendo per 2 
secondi il tasto centrale (SET) è possibile impostare direttamente la pressione desiderata. In particolare il display
visualizza il valore di pressione attualmente impostato, con la cifra più a destra che lampeggia (cifra modificabile).
Premendo il tasto destro ( ) si incrementa il valore della cifra che lampeggia mentre premendo il tasto sinistro ( )
ci si sposta alla cifra successiva. Ripetere l’operazione per tutti i caratteri (il carattere selezionato sarà
riconoscibile dal lampeggio). Una volta impostato il valore desiderato, per salvarlo nella memoria permanente,
premere il tasto (SET).
Se il dato inserito è accettabile (appartiene all’intervallo predefinito di utilizzo e non risulta in conflitto con il valore di
altri parametri) il display conferma l’avvenuto inserimento del valore lampeggiando due volte (si spegne e si
riaccende due volte indicando il valore impostato). Il valore viene salvato nel parametro P0.
Se invece il valore inserito non è accettabile (fuori dai limiti previsti dal costruttore o in conflitto con altri parametri) il
display visualizza un segnale di errore.
Se il valore inserito è minore del limite inferiore appare la scritta ELo ed il dispositivo propone il valore minimo
consentito.
Se il valore inserito è maggiore del limite superiore appare la scritta EHi ed il dispositivo propone il valore
massimo consentito.
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Utilizzo del display in modalità “modifica parametri”

Per entrare nella modalità “modifica parametri” occorre premere contemporaneamente per 2 secondi i tasti di
sinistra ( ) e di destra ( ).
Se la password non è abilitata si accede direttamente al primo parametro, al contrario se la password è abilitata,
sul display comparirà la scrittaPSv seguita dalla richiesta di inserimento del valore della password:

Per inserire il valore della password procedere nel seguente modo:
Premere il tasto destro ( ) per incrementare il valore della cifra che lampeggia e successivamente il tasto sinistro
( ) per spostarsi alla cifra successiva. Ripetere l’operazione per tutti i caratteri (il carattere selezionato sarà
riconoscibile dal lampeggio) .
Note bene: il quarto carattere può assumere solo il valore 0 e 1. La visualizzazione del valore 0 è realizzata
mediante l’accensione del punto in basso a sinistra:

Una volta impostato il valore desiderato premere il tasto (SET), se questo è corretto, si accede direttamente al
menù di configurazione dei parametri; se al contrario la password inserita non è corretta sul display comparirà il
messaggio di erroreEEE e non sarà possibile accedere al menu di configurazione dei parametri.
Il dispositivo ritorna quindi alla modalità “standard”.

Definizione dei Parametri

Il regolatore proporzionale permette la piena personalizzazione del suo utilizzo da parte del cliente finale.
In particolare il dispositivo associa alla sua configurazione operativa particolari variabili direttamente accessibili 
mediante display o porta seriale RS-232, definite da qui in poi PARAMETRI.
Attraverso la variazioni dei parametri è possibile intervenire sulle seguenti caratteristiche del regolatore:
Insensibilità
Unità di misura della pressione visualizzata sul display
Valori di pressione corrispondenti al valore minino e massimo del segnale analogico
Definizione del range del segnale analogico in uscita
Definizione delle soglie di intervento dell’uscita digitale
Scelta della sorgente di riferimento
Impostazione delle pressioni corrispondenti agli ingressi digitali
Attivazione della modalità di protezione delle elettrovalvole
Abilitazione della password e relativo valore
Velocità di convergenza alla pressione desiderata.
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Attenzione
Mentre il regolatore è in modalità “modifica parametri” 

- la comunicazione RS-232 è disabilitata;
- la pressione in uscita non è regolata, per cui non è garantita la corrispondenza tra pressione
  desiderata e pressione in uscita;
- le uscite analogiche e quella digitale non vengono aggiornate, per cui non è garantita la loro
  correttezza;

Quando si esce dalla modalità “modifica parametri” attraverso la pressione dei due tasti ( )( ) tutti
i parametri CONFERMATI vengono salvati nella memoria permanente, e quindi mantenuti anche
dopo uno spegnimento.
Per uscire dalla modalità “modifica parametri” senza salvare alcun parametro modificato (neppure
quelli già confermati) è necessario attendere che siano passati due minuti senza premere alcun
tasto. In alternativa spegnere e riaccendere il regolatore.
Se il regolatore viene spento mentre è in modalità “modifica parametri” nessun parametro
modificato, anche se già confermato, è salvato nella memoria permanente.

Modifica dei Parametri
Una volta entrati nel menù di configurazione dei parametri (con la procedura precedentemente descritta), il display
si presenta nel seguente modo:

dove la lettera P identifica la modalità di selezione parametro mentre il numero visualizzato a destra indica il
numero del parametro.
La pressione del tasto destro ( ) consente di cambiare il numero del parametro da P0 a P22, ad ogni pressione
del tasto il numero incrementa di 1, se il tasto viene tenuto premuto il numero del parametro incrementa
automaticamente.
Una volta identificato il parametro che si desidera visualizzare o modificare, per accedervi è necessario premere il
tasto (SET).
Dopo la pressione del tasto (SET) il display mostra il valore attuale del parametro selezionato e ne permette la
modifica. In base alla tipologia del parametro è possibile che vengano visualizzati 1 o più caratteri.
La procedura di modifica dei valori è la medesima prevista per l’inserimento della password: è possibile modificare
un solo carattere alla volta (quello che lampeggia) premendo il tasto destro ( ); premendo il tasto di sinistra ( )
invece si cambia il carattere attivo (per quei parametri che prevedono più di un carattere).
Una volta impostato il valore da assegnare al parametro è necessario premere il tasto (SET) per confermare la 
scelta effettuata.
Se il dato inserito è accettabile (appartiene all’intervallo predefinito di utilizzo e non risulta in conflitto con il valore di
altri parametri) il display conferma l’avvenuto inserimento del valore lampeggiando due volte (si spegne e si
riaccende due volte indicando il valore impostato). Un parametro così modificato è definito CONFERMATO.
Una volta terminato il lampeggio il regolatore ritorna alla scelta del parametro (mostra nuovamente la scritta “P X”,
dove X è l’ultimo parametro modificato).
Se invece il valore inserito non è accettabile (fuori dai limiti previsti dal costruttore o in conflitto con altri parametri),il
display visualizza un segnale di errore.
Se il valore inserito è minore del limite inferiore appare la scritta ELo ed il dispositivo propone il valore minimo
consentito.
Se il valore inserito è maggiore del limite superiore appare la scritta EHi ed il dispositivo propone il valore
massimo consentito.
Nota bene: i valori proposti non sono automaticamente confermati, ma occorre invece premere il tasto (SET) per
effettuare la conferma.

Procedendo in questo modo (scelta del parametro, successiva modifica e conferma) è quindi possibile modificare
il valore di tutti i parametri.
Una volta terminata la modifica di tutti i valori, per permettere il salvataggio di tutti i valori modificati e tornare alla
modalità di funzionamento standard, è necessario premere contemporaneamente per circa due secondi i tasti
destro ( ) e sinistro ( ).
Il regolatore conferma il passaggio di modalità indicando sul display per circa mezzo secondo
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Elenco parametri

PARAMETRO 0 Pressione desiderata da tastiera
Definisce il valore di pressione che si desidera avere in uscita dal regolatore.

Attenzione: Questo parametro diventa attivo solo se il parametro P10 viene impostato a 2.
La pressione minima (P3) e pressione massima (P4) rappresentano l’intervallo di lavoro. Se questi
valori vengono modificati successivamente ed il valore di pressione desiderata risulta al di fuori di
questo nuovo range, il dispositivo imposterà la pressione desiderata parametro P0 automaticamente
al valore più vicino ammesso.

PARAMETRO 1 Insensibilità
Definisce lo scostamento minimo tra pressione desiderata e pressione in uscita oltre il quale il regolatore
interviene.

Se la differenza tra la pressione in uscita e la pressione desiderata supera di +/- il valore del parametro P1 il
regolatore interviene aumentando o diminuendo la pressione in uscita fino al raggiungimento del valore

impostato.

Attenzione: minore è il valore impostato di insensibilità minore sarà lo scostamento tollerato. Così
facendo il regolatore interviene molto più frequentemente nel comando delle elettrovalvole generando
piccole variazioni della pressione di uscita.

PARAMETRO 2 Unità di misura Display
Definisce l'unità di misura che verrà utilizzata per la visualizzazione sul display della pressione in uscita e della 
pressione desiderata durante il funzionamento in modalità “standard”.

Attenzione: Tutti gli altri parametri legati alla pressione (P0, P1, P3, P4, P8, P9, da P11 a P17)
vengono gestiti in bar.

PARAMETRO 3 Pressione Minima
Definisce il valore (minimo) di pressione in uscita corrispondente al valore minimo del segnale di riferimento. Il
range varia a seconda del modello di trasduttore impiegato.
La pressione minima deve essere inferiore di almeno 1 bar rispetto alla pressione massima

PARAMETRO 4 Pressione Massima
Definisce il valore (massimo) della pressione in uscita corrispondente al valore massimo del segnale di riferimento
Il valore di default ed il range variano a seconda del modello di trasduttore impiegato.
La pressione massima deve essere superiore di almeno 1 bar rispetto alla pressione minima.

Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 0 a 2

Valore
0
1
2

Significato
Bar
PSI
MPa

Visualizzazione a Display
0.00
000
00.0

Valore di default

0.03

Unità di misura

Bar

Range
Da 0.02 a 0.20 Parametro 22 a 0 - 1 - 2
Da 0.01 a 0.20 con Parametro 22 a 3

Valore di default
0

Unità di misura
Bar

Range
Da Pressione Minima (P3) a Pressione Massima (P4)

Codice prodotto
17#E2N.#D.0009.#
17#E2N.#D.0005.#
17#E2N.#D.0001.#

Valore di default
0.00
0.00
0.00

Unità di misura
Bar
Bar
Bar

Range
Da 0.00 a 8.90
Da 0.00 a 4.90

0.90

Codice prodotto
17#E2N.#D.0009.#
17#E2N.#D.0005.#
17#E2N.#D.0001.#

Valore di default
9.00
5.00
1.00

Unità di misura
Bar
Bar
Bar

Range
Da 0.10 a 9.00
Da 0.10 a 5.00
Da 0.10 a 1.00

Serie 1700 Trattamento aria
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Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 0 a 3

Valore
0
1
2
3

T Tensione
0-10 V
0-5 V
1-5 V

Definito dall’Utente

C Corrente
4-20 mA
0-20 mA
0-20 mA

Definito dall’Utente

Valore
0
1
2
3

Significato
0-10 V (9 V a 9 bar)
0-5 V (4.5 V a 9 bar)
0-10 V (10 V a 9 bar)

1-5 V (5 V a 9 bar)

PARAMETRO 6 Uscita analogica in Tensione
Definisce il range dell' uscita analogica in tensione. (Pin n.12 del connettore 15 poli) I due limiti dell'intervallo
rappresentano il valore dell'uscita analogica comandata in tensione corrispondente alla pressione in uscita di 0 e
10 bar. L'uscita assumerà tutti i valori intermedi proporzionalmente alla pressione in uscita

Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 0 a 3

PARAMETRO 7 Uscita analogica in Corrente
Definisce il range dell'uscita analogica in corrente. (Pin n.11 del connettore 15 poli) I due limiti dell'intervallo
rappresentano il valore dell'uscita analogica comandata in corrente corrispondente alla pressione in uscita di 0 e
10 bar. L'uscita assumerà tutti i valori intermedi proporzionalmente alla pressione in uscita

Valore
0
1

Significato
4-20 mA
0-20 mA

Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 0 a 1

PARAMETRO 8 Soglia inferiore per uscita digitale
L'uscita digitale fornisce un'indicazione sulla corrispondenza della pressione in uscita rispetto a quella desiderata.
In particolare si attiva quando la pressione in uscita si trova all'interno di un intervallo definito da una soglia
inferiore ed una soglia superiore, entrambe modificabili dall'utente.
L'uscita digitale è attiva se la pressione in uscita è maggiore della pressione desiderata meno la soglia inferiore e
minore della pressione desiderata più la soglia superiore.
Esempio: pressione desiderata: 3 bar, soglia inferiore: 0.5 bar, soglia superiore: 0.8 bar
L'uscita digitale è attiva se la pressione in uscita è compresa tra 2.5 bar (3 - 0.5) e 3.8 bar.(3 + 0.8) (Pin n.10 del
connettore 15 poli)

Valore di default
0.50

Unità di misura
Bar

Range
Da 0.10 a 1.00

PARAMETRO 9 Soglia superiore per uscita digitale
Vedi descrizione del parametro P8. (Pin n.10 del connettore 15 poli)

Valore di default
0.50

Unità di misura
Bar

Range
Da 0.10 a 1.00

Trattamento aria
Regolatore di pressione proporzionale
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PARAMETRO 5 Selezione valore Ingresso analogico
Definisce il range del segnale d'ingresso analogico gestito dal proporzionale. (Pin n.8 del connettore 15 poli)

Il significato del parametro cambia in base al tipo di riferimento analogico proprio del modello. Il modello è
facilmente identificabile dalla lettera T o C del codice di ordinazione, ed indica che il riferimento analogico è un
segnale comandato in Tensione (T) o in Corrente (C).
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PARAMETRO 10 Sorgente di riferimento
Definisce quale sorgente di riferimento il regolatore per impostare la pressione d'uscita. L'opzione 4 è
disponibile solo per i regolatori con controllo in tensione (lettera T nella settima cifra del codice di ordinazione).

deve utilizzare

0 Il regolatore imposta la pressione d'uscita utilizzando il segnale analogico (tensione o corrente) proveniente dal
connettore di alimentazione 15 poli al pin n. 8.

1 Il regolatore imposta la pressione d'uscita utilizzando l'apposito comando proveniente dalla porta seriale
RS-232

2 Il regolatore imposta la pressione d'uscita inserita direttamente da tastiera o attraverso l’apposito parametro P0.
3 Il regolatore imposta la pressione d'uscita attraverso gli ingressi digitali (pin dal n. 1 al n. 7 del connettore 15

poli). Ad ognuno dei 7 ingressi corrisponde un parametro (es. Ingresso 1 parametro P11 - Ingresso 2 parametro P12
ecc.).
Per default tutti i parametri dal P11 al P17 sono impostati a 0, se l'ingresso 3 viene attivato (+24VDC) ed il
parametro P13 è 0, la pressione in uscita sarà impostata a 0.
Se 2 o più ingressi risultano contemporaneamente attivi, la pressione in uscita corrisponderà a quella
dell'ingresso con numero inferiore.
Es.: Se l'ingresso 2 e l'ingresso 5 sono attivi, la pressione d'uscita sarà quella impostata con il parametro P12.

4 Il regolatore imposta la pressione d'uscita attraverso la codifica binaria da 0 a 255 costituita dallo stato logico degli
ingressi digitali (pin dal n. 1 al n. 8 del connettore 15 poli).
Il pin n. 8 del connettore svolge quindi una doppia funzione: può essere utilizzato come ingresso analogico (es 0-10V)
oppure come ingresso digitale (cifra più significativa della codifica binaria).

Attenzione:
-Quest'opzione è disponibile solo per i regolatori con ingresso analogico in tensione (lettera “T” nella
settima cifra del codice di ordinazione).

- Accertarsi di non aver collegato contemporaneamente il segnale analogico e quello digitale al pin n. 8
5 In alternativa al valore 3 è stato inserito il valore 5. Con il valore 3 servono fino a 7 segnali di comando, cui corrispondono i 7

parametri (P11 - P17). Con questa modalità sono invece sufficienti solo tre segnali elettrici,
In quanto vi è corrispondenza tra i Parametri P11-P17 e la codifica binaria rappresentata dallo stato logico deisegnali. Il
regolatore imposta la pressione d’uscita attraverso la codifica binaria da 0 a 7 costituita dallostato logico dei primi tre
ingressi digitali (pin dal n. 1 al n. 3 del connettore 15 poli). La combinazione 0 corrisponde alla pressione 0 bar.

Es.: Pressione Massima= 5.25 bar; Pressione Minima= 3.46 bar; Pressione desiderata= 4.12 bar
Numero decimale = 255 x (4.12 - 3.46) / (5.25 - 3.46) =  94
A questo punto occorre convertire il numero decimale in binario: 94(decimale) = 01011110(binario).
Lo stato degli 8 ingressi dovrà quindi essere il seguente:

          Pressione desiderata - Pressione minima (P3)

          Pressione massima (P4) - Pressione minima (P3)
255 x

Valore
0
1
2
3
4
5

Significato
Ingresso Analogico

RS-232
Tastiera

Ingressi a Livelli Digitali
Ingressi a codifica Binaria

Ingressi a Livelli a Codifica Binaria

Ingresso numero

Stato logico

Equivalente decimale

8

0

128

7

1

64

6

0

32

5

1

16

4

1

8

3

1

4

2

1

2

1

0

1

Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 0 a 5

Serie 1700 Trattamento aria
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Pin n. 1
0
1
0
1
0
1
0
1

Pin n. 2
0
0
1
1
0
0
1
1

Pin n. 3
0
0
0
0
1
1
1
1

Pressione d’uscita
0 bar

Parametro P11
Parametro P12
Parametro P13
Parametro P14
Parametro P15
Parametro P16
Parametro P17

Metodo per calcolare lo stato degli ingressi
La formula per calcolare il numero binario da codificare poi con lo stato logico degli ingressi è la seguente:

In questo caso l'utente deve quindi attivare i segnali agli ingressi 2,3,4,5, 7 e deve disattivare i segnali agli ingressi 1, 6 e 8.
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Valore
0
1

Significato
Disattivo

Attivo

Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 0 a 1

PARAMETRI da 11 a 17
Definiscono il valore della pressione che si desidera in uscita dal regolatore quando il corrispondente ingresso è
attivo. (Pin dal n. 1 al n. 7 del connettore 15 poli)

Valore di default
0.00

Unità di misura
Bar

Range
Da Pressione Minima (P3) a Pressione Massima (P4)

Ingresso
1
2
3
4
5
6
7

Parametro
11
12
13
14
15
16
17

Attenzione: Questi parametri diventano attivi solo se il parametro P10 viene impostato a 3 (sorgente
di riferimento mediante ingressi a livelli digitali).
La pressione minima (P3) e pressione massima (P4) rappresentano l’intervallo di lavoro. Se questo
intervallo viene modificato successivamente e qualche valore di pressione assegnato ad un livello
risulta al di fuori di questo nuovo range il dispositivo lo imposterà automaticamente al valore più
vicino ammesso.

PARAMETRO 18 Modalità di protezione

Se durante il funzionamento in modalità “standard” la pressione desiderata non può essere raggiunta (ad esempio
non è presente l'alimentazione pneumatica, oppure questa è insufficiente) oppure il condotto di scarico è otturato
o chiuso, il regolatore continua ad agire sulle elettrovalvole per tentare di raggiungere la pressione desiderata.
Attraverso questo parametro è possibile abilitare lo spegnimento automatico delle elettrovalvole di controllo per
una durata massima di 20 secondi.
E'una funzionalità utile a salvaguardare nel tempo le elettrovalvole.
La protezione interviene se la pressione desiderata non viene raggiunta e la pressione in uscita non subisce
variazioni apprezzabili entro 4 secondi di controllo sulle elettrovalvole.
Per variazioni apprezzabili si intende una variazione superiore al valore definito di insensibilità, parametro P1.
Passati i 4 secondi in cui il regolatore tenta di raggiungere la pressione desiderata interviene la protezione. Tale
protezione spegne le elettrovalvole per un massimo di 20 secondi.
Se sono trascorsi i 20 secondi o se durante i 20 secondi di spegnimento varia la pressione richiesta (riferimento) o
la pressione di uscita, il regolatore ricomincia a comandare le elettrovalvole per altri 4 secondi, cercando di
raggiungere la pressione desiderata.
Se questo non avviene si riattiva la protezione.
Da qui in avanti si alternano ciclicamente 4 secondi di controllo sulle elettrovalvole e 20 secondi di spegnimento.
Quando si attiva la protezione, sul display compare la scritta P18 alternata alla scritte Ehi o ELo indicanti che il
regolatore non raggiunge la pressione desiderata per difficoltà di riempimento (ELo mancanza d'aria) o scarico
della pressione (EHi condotto di scarico otturato).
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Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 0 a 1

PARAMETRO 19 Abilitazione Richiesta Password
Impostando ad 1 questo parametro si abilita la richiesta della password: questa verrà richiesta ogni volta che si
tenterà di accedere alla modalità “modifica parametri”

Valore
0
1

Significato
Password disattivata

Password attivata

PARAMETRO 20 Valore Password
Questo parametro è la password. Se è abilitata la richiesta della password (parametro P19) occorre immettere
questo valore ogni volta che si tenterà di accedere alla modalità “modifica parametri”
Note bene: il quarto carattere può assumere solo il valore 0 e 1. La visualizzazione del valore 0 è realizzata
mediante l'accensione del punto in basso a sinistra:

Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 000 a 1999

PARAMETRO 22 Modalità d'intervento
Definisce quale modalità di convergenza alla pressione desiderata il regolatore deve utilizzare

PARAMETRO 21 Valori di default
Ripristina tutti i parametri di configurazione utente ai valori di default.

Per rendere attivo il comando di ripristino dei parametri ai valori di fabbrica, è necessario impostare sul display il
valore “333” e confermare il dato.

Attenzione: tutte le variazioni precedentemente apportate andranno perse (ad esclusione dei
parametri P19 e P20)

Valore di default
0

Unità di misura
/

Range
Da 0 a 4

Valore
0
1
2
3
4

Significato
Modalità standard
Modalità efficace
Modalità precisa

Modalità sensibile
Modalità veloce*

Attenzione: prima di abilitare la password verificare ed eventualmente modificare il parametro P20.

Serie 1700 Trattamento aria
Regolatore di pressione proporzionale

Impostando ad 1 questo parametro, si abilita la gestione della password, questa verrà richiesta ogni volta che si
tenterà di accedere al menù di “SET UP”.
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Il regolatore non permette che siano impostate pressioni desiderate - parametri P0, P11, P12, P13, P14, P15,
P16, P17 e la pressione desiderata da seriale - al di fuori dell’intervallo di funzionamento (range pressione)
definito dai parametri P3 e P4.

RISOLUZIONE AUTOMATICADI EVENTUALI CONFLITTI TRAPARAMETRI IMPOSTATI

Attenzione: accertarsi del corretto inserimento dei parametri P3 e P4 in quanto il regolatore
modificherà automaticamente ciascuna pressione desiderata che risulterà esterna all’intervallo
di funzionamento.
Il valore che verrà assegnato corrisponde al valore più vicino ammesso.

Nota bene: ogni modalità di intervento si comporta meglio in alcune applicazioni rispetto che in altre. I 
parametri da tenere in considerazione sono la portata di ingresso, il volume da gestire, la velocità e 
l’accuratezza. Si consiglia di effettuare un test con ogni modalità in modo da verificare sul campo quale sia 
la più indicata. 

PARAMETRO 23 Tensione di pressione minima
Definisce il valore del riferimento analogico corrispondente alla pressione minima
Attenzione: Utilizzato solo con Parametro 5 impostato a 3

PARAMETRO 25 Tempo di progressione lineare
Introduce una progressione lineare durante il passaggio tra due pressioni in uscita quando varia lo stato degli
interessi digitali. Il valore rappresenta il tempo durante il quale avverrà tale transazione.

PARAMETRO 24 Tensione di pressione massima
Definisce il valore del riferimento analogico corrispondente alla pressione massima
Attenzione: Utilizzato solo con Parametro 5 impostato a 3

Valore di default
1

Unità di misura
100ms

Range
Da 1 a 100 (da 0.1 a 10 secondi)

Attenzione: Utilizzato solo con Parametro 10 impostato a 3 e a 5
Attenzione: Per attivarlo occorre attivare l’ingresso digitale 8.

Valore di default

0
0

Unità di misura

V
mA

Range

Da 0 a 9 per controllo in tensione
Da 0 a 19.9 per controllo in corrente

Valore di default

9
0.9

Unità di misura

V
mA

Range

Da 1 a 10 per controllo in tensione
Da 0.1 a 20 per controllo in corrente
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Attenzione: La pressione minima (P3) e pressione massima (P4) rappresentano l’intervallo di lavoro.
Se questi valori vengono modificati successivamente ed il valore di pressione desiderata risulta al di
fuori di questo nuovo range, il dispositivo imposterà la pressione desiderata automaticamente al
valore più vicino ammesso.
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